
アイスクル・ビッグドレープ・カーテン系の商品設置時の注意事項
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■吊り下げての使用は、ワイヤーロープ等を使用して、ストリングスライトに無理な負荷が掛からないようにしてください。
　本商品に直接負荷が掛かり過ぎますと球切れの原因となりますのでご注意ください。

■商品が届きましたら、まず正常に点灯するかお確かめください。
■電源接続の際は、電気容量などをしっかりと確認していただき取付
けてください。
■本商品の設置・施工は有資格者にお任せください。
■本商品は臨時架空電飾用器具に相当しますので、3カ月以上の設置
はご遠慮ください。（屋外設置の場合）
■本体は防滴構造ですが、屋外でご使用になられる場合には、連結
部分と末端部分は防水BOXに入れるか、自己融着テープを使用し
て防水処理をしてください。絶縁テープでは防水の効果はありませ
んので、適切な処理を行ってください。
　防水用収縮チューブを利用すれば簡単に防水処理ができます。
■ストリングスライトを連結してのご使用の場合は、最大連結数を超え
ないようにご注意ください。特にコントローラーを使用の際は、規定
の連結数は絶対に超さないようにご注意ください。
■取付けの際は無理に引っ張ったり、きつく締め過ぎますと断線による
球切れを起こすことがありますので、細心の注意を払って施工してく
ださい。

■吊り下げての使用には、ワイヤーロープ等を使用してストリングスラ
イトに無理な負荷が掛からないようにしてください。商品に直接負
荷が掛かり過ぎますと球切れの原因となりますのでご注意ください。

■コードをきつく折り曲げたりして使用しますと、断線する恐れがありま
すので、ゆるく大きく巻く等してご使用ください。
■ストリングスベーシックⅡ専用コントローラーは防滴仕様になっていま
せんので、屋外でのご使用の場合には、防水BOXに入れる等の防
水処置を必ずしてください。

■ストリングスハイパー用コントローラーは出荷の際、接続部分の締め
がゆるくなり、点灯不良を起こす場合がありますので、取付け前にしっ
かりと締め直して取付けてください。コントローラーは電源を切る前
にセットしていたパターンで点灯するメモリー機能付きです。
■LED商品やコントローラーは衝撃に弱いため、乱暴な扱いはせず取
り扱いには細心の注意を払ってください。
■ストリングスハイパー用コントローラーは、高性能な防雨性をもって
おりますが、衝撃に弱いため、乱暴な扱いはせず取り扱いには細心
の注意を払ってください。また、ご注文の際にはコントローラー付き
タイプを多めに発注いただき、コントローラーの故障が発生した際
の、予備用として持たれることをお勧めします。

■ 連結方法は、穴の位置の凸凹部分に合わせてしっ
かりと奥まで差し込み、しっかりとキャップをま
わして締めていきます。締めが緩いと点灯不良
を起こすことがありますので、ご注意ください。
基本的にほとんどの商品の連結方法です。

 ■ ストリングスライト共通 防水用収縮チューブ 
防水用収縮チューブを使用すると簡単に防水処理ができます。

、ルクスイア、トイラプーロ他のそ ※
ネット等取付部のサイズが24㎜φ
～11㎜φの間であれば適用します。

■ 連結部分と末端部分は必ず防水処理を施してくだ
さい。一般に絶縁テープを巻いての処理が多い
と思いますが、ある程度期間が経つとすき間が
出来易くなり、湿気等が入り易くなりますので、
シリコン塗布の併用もしくは、自己融着テープ
止めをお勧めします。

　※絶縁テープでは防水性能はありませんのでご注意ください。

接続時の注意事項

穴の位置を確認します。

1

接続部の中心に収縮
チューブをセットします。

1

穴の向きを合わせます。

2

ドライヤーを当て密着する
まで熱を加えます。

2

奥まで差し込みます。

3

しばらくして密着したら
終了です。

3

しっかりと締めます。

4

隙間なく密着。

4

■ 商品を連結してご使用になる際には最大連結数を絶対に超えないようにしてください。 

◎クリスタルストリングス➡最大連結数　10本まで  ◎ストリングスハイパー➡最大連結数　10本まで
◎エコルミックストリングス➡最大連結数　20本まで  ◎ストリングスベーシックⅡ➡最大連結数　5本まで

商品によって最大連結数が
変わりますので、ご注意ください。
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